
VANDTÆTTE SOLSEJL, HVILKET SKAL JEG VÆLGE?

Et vandtæt solsejl kræver hældning ved regnvejr, for at regnvandet kan løbe af. 

Den mest rigtige måde at bruge et vandtæt solsejl på, er at sætte det op når det skal bruges, og tage det ned igen efter 
brug. Man kan benytte det i en periode, fx ferie eller weekend, hvor man har løbende opsyn med det, og passer godt på det. 

Vandtætte sejl skal strammes godt op, og trækket skal fordeles ligeligt ud i alle kanterne på dugen - der skal være op-
stramningsmuligheder i alle hjørner. Vi anbefaler vores taljetræk som fylder 50-60 cm, der sikrer man både har plads til 
opstramning, fleksibilitet i sejldugen, samt super let betjening. Et vandtæt solsejl er vindfølsomt og det stiller krav til stolp-
er, fundamenter og montagepunkter. 

Et vandtæt solsejl sikrer dig tørvejr, hygge, stemning, skygge, osv. 



Vandtæt Pro Vandtæt Flex Exclusive Vandatæt

Terrasser og øvrige 
lette overdækninger 

ved generelt behov for 
tørvejr. Kraftig dug som 
opstrammes bedst med 
taljetræk. God driftsik-

kerhed for restaurationer, 
institutioner, mv.

Fleksibelt og åndbart, 
uden coating.  

Kan "vrides/formes" for 
visuelt udtryk. Bruges 
ude og inde. Risiko f 
or dryp ved konstant 

fugtpåvirkning.

Restaurationer, overdækning 
i f.eks børnehaver, erhverv, 

turisme, hotel, cafe, forlystelser 
m.m. Bruges som semi-per-

manent sæsonsejl (tages ned i 
hård vind). Flotte syninger.  

Høj driftsikkerhed for erhverv,    
institutioner, restaurationer, mf.

Maks. størrelse 30 m2 30 m2 42 m2

Farver Hvid, Sand, Lys grå,  
Koksgrå, Gul

Lys grå, Koksgrå, Hvid, Gul, 
Elfenben, Terracotta Hvid, Creme, Sand, Lys grå, Koksgrå

Farve Holdbarhed

UV Beskyttelse Op til 95% Op til 90% UPF 50+ (98%)

Materiale Vævet Polyester Vævet Polyester Vævet Polypropylen

Vægt 280 gr/m2 200 gr/m2 270 gr/m2

Vandtæthed 99% 98% - (Dryp v/vedvarende regn) 100%

Coating PU Coating 2 X PU Coating

Maks. vind - Under 15 m2 12 m/s 11 m/s 16 m/s

Maks. vind - Over 15 m2 10 m/s 8 m/s 12 m/s

Hældning v/regn - under 15 m2 Min. 15 grader Min. 15 grader Min. 14 grader

Hældning v/regn - over 15 m2 Min. 20 grader Min. 20 grader Min. 18 grader

Forventet levetid 3 - 5 år 3 - 5 år 5 - 10 år

Trækstyrke/hjørne  
- ved stille vejr Maks. 35 kg. Maks. 30 kg. 45-60 kg.

Der kan være mange forhold at tage stilling til når du skal vælge det rigtige solsejl. Informationer er vigtige, for at du kan 
få den bedst mulige løsning til dit solsejl. Først og fremmest skal du forholde dig til hvad dit egentlige behov er, hvor ofte 
det skal bruges, hvem skal betjene det. Solsejl kan laves med mange typer tekstiler, som alle har forskellige egenskaber. 


