
Du kan finde guides, inspiration og videoer på Solsejlspecialisten.dk.

VAREGRUPPE: SSP-1876
TALJETRÆK

En nem måde at stramme sejlet på, med karabinhager i begge ender,  
der gør det let at montere solsejlet, når det tages op eller ned.  
Taljetrækket er samlet og klar til brug når du modtager det.

Fungerer særligt godt til vandgennemtrængende sejl, hvor der kræves ekstra opstramning, samt 
vandtætte sejl, hvor der ønskes en stram opspænding, for at undgå vandophobning i sejlet. 

Specif ikationer
• 2 stk. karabinhager
• 1 stk. blokhjul
• 1 stk. dobbelt blokhjul med klampe (V-lås)
• Særligt godt til sejl større end 7-10 m2 

	 �• �Fungerer også til mindre sejl, men her 
vil det tage noget af skyggearealet

• �Ø6 mm polyesterline, med hård kerne  
- fås i følgende varianter: 
	 • Grå 
	 • Gylden

• 5 meter line: �Afstand fra sejl til monterings
punkt, fra 30 til 115 cm.   
Brug ved stolper op til 2,5 m. 

• �10 meter line: �Afstand fra sejl til monterings
punkt, fra 30 til 280 cm.  
Brug ved stolper op til 4 m.

Materiale
• Rustfrit stål med høj kvalitet polyesterline

Egenskaber
• Taljetrækket skaber en gearing x3 
	 • �Når du f.eks. trækker i snoren med 10 kg., 

overføres der 30 kg. træk i solsejlet
• �Meget intuitivt og nemt at bruge, uden  

behov for stiger
• �Gør det ekstra nemt at op-og nedtage 

sejlet, da det er nemt at justere
• Indbygget lås klemmer linen fast

DATABLAD

Materiale: 
Rustfrit stål med høj kvalitet polyesterline

Egenskaber: 
Taljetrækket skaber en gearing x3 

Når du f.eks. trækker i snoren med 10 kg.,
så overføres der 30 kg. træk i solsejlet

Meget intuitiv og nemt at bruge
Gør det ekstra nemt at op- og nedtage sejlet,
da det er nemt at justere på plads
Indbygget lås som klemmer linen fast

Produkt: Taljetræk til solsejl, komplet

Specifikationer: 
2 stk karabinhager 
1 stk blokhjul
1 stk dobbelt blokhjul med klampe (V-lås) 
Ø6 mm polyesterline, med hård kerne - fås i
følgende varianter:

Farve på line: sølvgrå
Farve på line: guld
5 meter line 

Afstand fra sejl til monteringspunkt,
fra 30 til 115 cm

10 meter line
Afstand fra sejl til monteringspunkt,
fra 30 til 280 cm

Særligt godt til sejl større end 7-10 m2
Fungerer også til mindre sejl men her vil
det tage noget af skyggearealet

Varegruppe: SSP-1876 

Taljetræk 
til solsejl

Taljetræk til justering af solsejl, samt op- og nedtagning på kort tid. Fungerer særligt
godt til vandgennemtrængende sejl, hvor der kræves ekstra opstramning, samt
regntætte sejl hvor der ønskes en stram opspænding for at undgå vandophobning. 

Scan og se videoen
Taljetræk til opstramning

Scan og se video
Taljetræk til opstramning

 Tajletrækket  gør det nemt at  justere og opstramme 
sejlet, når du har brug for at lave hældning  på det


