
DATABLAD

Regntæt coated solsejl, i en god kraftig kvalitet og UV beskyttende. 
Solsejlet er velegnet til brug på f.eks. terrasser og alle andre steder hvor der ønskes
tørvejr udenfor. 

Materiale: 
Tætvævet polyester i 280g/m²
PU coating
Rustfri hjørneringe, 8 mm godstykkelse. 
Vandtæt

Egenskaber: 
UV-beskyttende op til 90 %
Skal tages ned i storm, sne og
frostvejr. 
Solsejlet er 100% vandtæt og
skaber tørvejr 
Mindre lys trænger igennem pga.
tykkelse og tæthed i stoffet. (Dog
mest ved mørke farver)
Kondens på underside kan
forekommer under visse
vejrforhold.

Produkt: Regntæt-Pro solsejl

Specifikationer: 
Sejlet produceres i standard størrelser eller i speciel mål,
fås i flere forskellige farver.
Farveforskel på over og underside pga. coating.
Kantombuk:

40 mm 
Hjørneringe: 8 mm godstykkelse, “V”-ring 

Konkaviske kanter: 10-30 cm, målt på midten, (variere
efter størrelse og facon på sejl)
Maks. størrelse pr sejl: 30 m2
Hældning ved regn: min. 20 gr. 
Vindbelastning : maks. 12 m/s 
Stræk: 4%

Vedligeholdelse: 
Vask med varmt vand og sæbe. Brug en blød
børste, imens det er opsat.
Alternativt : Benyt “sejl og kanvas cleaner” - kan
købes på hjemmesiden.
Skal være tørt når det foldes sammen.
(se vaskeanvisning for mere information)

Varegruppe: SSP-98 

Regntæt-Pro 
vandtæt solsejl

https://solsejlspecialisten.dk/

