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Vandgennemtrængende solsejl, i fornuftig kvalitet, UV beskyttende 
Sejlet kan bruges til institutioner, skoler eller cafeer.

Materiale: 
HDPE i 180g/m²
Rustfri hjørneringe, i 5 mm godstykkelse. 
Farver : 2 muligheder ( se produktside) 

Egenskaber: 
UV- beskyttelse op til 90 %
Kan sidde oppe det meste af sæsonen. 
Regnvand kan trænge igennem.

Vandgennemtrængende
Standard  

Produkt: Standard Vandgennemtrængende 

Specifikationer:
Produceres i flere størrelser 
Findes i 2 farver
Kantombuk 28 mm, 
Hjørneringe : 5 mm godstykkelse, “D”-ring
Kan monteres uden hældning
Vindbelastning:

under 15 m2: 10 m/s
over 15 m2: 7 m/s

Kan sidde oppe det meste af sæsonen. 
Indadgående svaj holder solsejlet stramt.
Ved 5 x 5 x 5 m, må man påregne at det er
svære at få en hel opstramning 
Lagervarer 

Vedligeholdelse: 
Vask med blød børste, (imens opsat) med varmt
vand og sæbe.
Alternativt : Benyt “sejl og kanvas cleaner”, kan
købes på hjemmesiden

Varegruppe:  SSP-62 

https://solsejlspecialisten.dk/

