
EKSTRA HOLDBART SOLSEJL TIL ERHVERV
SOLSEJL MED WIRE

Vores semi-permanente solsejl er en stilfuld og funktionel løsning til sommerhalvåret.  
Fremstillet i holdbart 320 gr/m² HDPE, kombinerer de styrke, æstetik og skygge, ideelle  
til offentlige og erhvervsmæssige udendørsområder.

EGENSKABER:
	 •	� Materiale: Vandgennemtrængende HDPE, der tillader montering  

med hældning for vandafledning eller vandret for et minimalistisk udseende.
	 •	� Stabilitet: Indvendig wire i kantkanal sikrer stram opspænding  

og robusthed under alle forhold.
	 •	 Fastgørelse: Vantskruer i hjørnerne muliggør kraftig opstramning.

KRAV:
	 •	� Permanent opsætning kræver solid fundering og ofte en byg-

geansøgning.
	 •	 Alternativer som taljetræk kan vælges for mere fleksible behov.
	
SPECIFIKATIONER:
	 •	 Maks. størrelse: 70 m² pr. sejl
	 •	 Stolpedimensionering: Tilpasses placering, vindforhold og brug
	 •	 Typisk krav: Statiske beregninger til kommunal godkendelse

En ideel løsning for dig, der søger en permanent overdækning med funktion og design i fokus.

SEJL MED WIREWiren og en stram  opspænding, giver en god holdbarhed i al slags vejr


