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NORDIC POSTSTOLPER

FLEKSIBEL STOLPE, TILPASSET DET NORDISKE KLIMA
Solsejl stolpen er stærk, elegant og praktisk, da den kan bruges på mange 
spændende måder. Stolpen kan sænkes ned i et nedstøbningsrør, som gør det muligt 
at fjerne stolpen uden for sæsonen. Desuden kan højden på sejlet let justeres efter skygge­
behov samt ved nedbør. Med den smarte højdejustering, opnår man nemt succes med en 
vandtæt løsning, da man let og fleksibelt kan eksperimentere med hældning og opstram­
ning, for at opnå et perfekt resultat. Stolpen findes i 2 dimensioner: 
 
Elegance, diameter: Ø60 mm - En elegant og robust stolpe. Ved montering af solsejl med 
f.eks. taljetræk vil stolpen kunne bue en lille smule, hvilket er funktionelt positivt, da det giver 
en affjedrende effekt på sejlet. Ved vandtætte sejl med kraftig opspænding, anbefaler vi at 
stolpen monteres med en 10-15 grader hældning, for at bryde de lodrette linjer.

Robust, diameter: Ø90 mm - Benyttes typisk af restaurationer, insitutioner, kommuner, of­
fentlige steder, samt private haver hvor der ikke ønskes kompromis i forhold til styrke, visuelt 
udtryk, mv. Typisk sælges denne stolpe sammen med taljetræk og vandtætte sejl, da syste­
met med højdejustering er smart og brugervenligt.

SPECIFIKATIONER:

• �Glidebeslag, der gør det muligt let  
at justere sejlets hældning efter solen

• Flere f ixpunkter til sejl på 1 stolpe

• �Mulighed for montering som af­
tagelige stolper, der let pakkes væk

• �Brugervenligt taljesystem

EGET DESIGNEt produkt vi er meget 
stolte af, fordi vi har tænkt alt ind, b.la. glidebeslag og ned­støbningsrør
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NORDIC POSTSTOLPER
FLEKSIBEL STOLPE, TILPASSET DET NORDISKE KLIMA

Justerbar højde
Monteringspunktet kan let flyttes op og 
ned efter behov.

Flere f ixpunkter til sejl på 1 stolpe 
Der er skinner på 2 sider af stolpen, 
hvilket gør at der kan monteres flere sejl, 
såfremt ekstra glideskinner tilkøbes.

jernstolpe
Råt, nordisk, og meget holdbare med 
kraftig galvanisering.

Rubust og stærk
Yderst stærkt konstrueret, så kan tåle 
stor beslatning.

Let montering
Til stolperne tilkøbes et lækkert og 
brugervenligt taljesystem, som gør det 
ekstra nemt nedtage og opsætte sejlet 
så det sidder stramt. 

TILBEHØR TIL STOPLER

Taljetræk
En nem måde at stramme sejlet på, med 
karabinhager i begge ender, der gør det 
let at montere solsejlet, når det tages op 
eller ned. Taljetrækket er samlet og klar til 
brug når du modtager det.

Glidebeslag
For at justere højden af ​​fastgørelsespunk­
tet på din sol sejl på få sekunder og langs 
hele stolpen. Gør det let at justere for vind 
og vejr, samt når solen flytter sig. 
Kan også bruges til montering af sidesejl 
(læsider), montering af hængekøje, fast­
gørelse af line til solsejl, etc.

MANGE  
MULIGHEDER
Vores Nordic Post er lavet i 
egen produktion. 

Det giver mulighed for 
at imødekomme særlige 
ønsker. Fx som her, hvor 
stolperne er firkantede. 

Vi kan også lave andre  
beslag, eller særlige stolper, 
til anderledes montering. 
 
Kontakt os, hvis du har brug 
for en speciallavet løsning.
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SOKKELBESLAG
Kommer som standard til Elegance stolpen i 
40x40 cm. 
 
Er der brug for særlig montering, på fx træterrasse, 
speciallaver vi soklen, så målene matcher strøerne 
under terrassen. 

NEDSTØBNING I BETON 
Optimer din solsejlstolpe med 
vores smarte nedstøbningsrør, der  
tilbyder en fleksibel og praktisk løsning til produkt­
serien Nordic Post. Røret kan støbes både lodret,  
eller i vinkel. 

Med dette intelligente design kan stolpen let sættes 
løst ned i røret, hvilket gør det enkelt at fjerne den 
om vinteren, når solsejlet ikke er i brug. Gør din uden­
dørsindretning mere praktisk og tilpasningsdygtig 
med dette nedstøbningsrør. Røret har indbygget stop, 
så stolpen sidder 30 eller 50 cm under terran. 

For at fuldende løsningen tilbyder vi også et praktisk 
dæksel, der elegant lukker hullet i nedstøbningsrøret 
når stolpen er fjernet, og giver ekstra sikkerhed mod 
eventuelle gener for børn og kæledyrspoter, der ikke 
kan falde ned i røret. Dækslet sælges seperat. Fås til 
både lodret og vinklet monteret nedstøbningsrør.
 
Du kan også støbe stolpen uden nedstøbningsrøret, som 
permanent installation, der ikke kan tages ned til vinter. 
 
Se vores anbefalinger til betonmængde på seperat ark. 

NEMT AT PAKKE VÆK TIL VINTER! Mulighed for  aftagelige stolper

MONTERINGSMULIGHEDER

Dæksel til  
nedstøbningsrør

Beton

Jord

Indbygget stop

Nedstøbningsrør  
til stolpe

VÆGBESLAG

Til montering af stolpen op ad en væg, når 
det ikke er muligt at fastgøre den i jorden. 
Sættet inkluderer bolte og møtrikker samt 
to vægplader med ringe, hvor stolpen 
indsættes. Pladerne er justerbare for at 
passe til sejlets stramme akser. 

Kommer som standard til Elegance stolpen.  
Kontakt os for vægmonteringsmuligheder 
til Robust stolpen. 

Der findes ballastbeslag til 
denne stolpe, der specialfrem­
stilles, så den er nem at pakke 
ned, så den fylder mindre. 
Disse skabes ud fra tanken 
om stande eller andet, der 
skal være flytbart, men kunne 
holde store sejl. Kontakt os for 
at høre nærmere.

BALLASTBESLAG

Længde 80 cm
Indbygget stop

Røret kan vendes begge veje, Dette hjælper 
med at kompensere for ujævnt terræn eller ska­
be den nødvendige hældning til vandtætte sejl.

Kan monteres lodret, eller vinklet.

30 cm

Røret støbes lodret  
eller vinklet

50 cm


