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VORES FLOTTE, NATURLIGE STOLPER TIL SOLSEJL
Denne stolpe af robinietræ er et af de mest gennemførte produkter 
på markedet. Dets varme farver og rustikke udseende skaber en ind-
bydende atmosfære. 
 
Denkan bruges til solsejl, samt til andre formål, så som sandkasser, vipper, mm. Stolpens 
naturlige former harmonerer med ethvert udemiljø, og er ofte brugt til legepladser og insti-
tutioner. Samtidig kan de også give en flot kontrast til bygningsværker, boliger og andet. 

Robinie er en velegnet træsort til udendørsbrug og er god til jordkontakt, da den har en meget 
lang holdbarhed. 

Vedligeholdelse af stolpen er minimal, da robinietræ har et naturligt højt indhold af olie, så 
den er selvimprægnerende fra naturens side. Derfor behøves ingen træbeskyttelse, men 
man kan give stolperne olie for at give træet en anden farve. Regelmæssig rengøring og 
eventuel overfladebehandling kan forlænge levetiden og bevare dets udseende. 

SPECIFIKATIONER:
• �Minimal vedligeholdelse

• �Kan bruges til solsejl, hængekøjler og meget andet

• 100% FSC-mærket robinietræ

ROBINIESTOLPER

ROBINIETRÆ
Kan bruges  til solsejl, hængekøjler, sandkasser og  meget andet.
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Fri for splinter
Stolperne leveres afbarket og pudset,  
så de fremstår pæne og fri for splinter. 
Træet snor sig helt naturligt og giver en 
flot effekt i ethvert udemiljø. 

100% FSC-mærket 
Træstolper til solsejl i 100% FSC-mærket 
robinietræ- en garantimærkning for 
bæredygtig træproduktion.

Farver
Da træet er et naturmateriale kan der 
forekomme forskellige former samt 
farveforskel. 

Materiale
Stolperne er fremstillet i sundt kernetræ, 
uden råd og insektskader. 

Taljetræk
En nem måde at stramme 
sejlet på, med karabin
hager i begge ender, der 
gør det let at montere 
solsejlet. Taljetrækket er 
samlet og klar til brug når 
du modtager det.

TOPMÅL
Stolperne fås i flere tykkel-
ser. Målet tages i toppen af 
stolpen (den tynde ende), 
hvilket betyder at den ofte 
vil være væsentligt størrre i 
den anden ende. 
Dette mål varierer på 
grund af de naturlige 
former, og afhængigt af 
længden. 

Længden er vist i fulde 
længder, altså skal noget 
af stolpen støbes i jorden. 

STØRRELSER
Ø 8-10 cm:	 300 cm
	 400 cm

Ø 10-12 cm:	 300 cm
	 350 cm
	 400 cm

Ø 12-14 cm:	 300 cm
	 400 cm
	 500 cm
	 600 cm

Ø 14-16 cm:	 300 cm
	 350 cm
	 400 cm
	 500 cm
	 600 cm

Ø 16-18 cm:	 300 cm
	 400 cm
	 500 cm
	 600 cm

ROBINIESTOLPER
NATURSTOLPE DER SKABER ATMOSFÆRE

Klamper
Elegant - med 2 skruer:
Materiale: Rustfri stål 
Længde: 112mm

Skruer
Øjeskrue, rustfri, M6 x 60mm 
Montage til træ (eller mur med plugs).

Øjebolt med møtrik, rustfri, M8 
Montage til træ, murværk, eller andre 
forborede materialer.

Bemærk at robinietræ er ekstra hårdt, og 
i mange tilfælde vil der være nødvendigt 
at bore for, inden der sættes skruer i den.

TILBEHØR TIL STOPLER

Montering af skruer på stolpen.  
Øverst: Øjeskrue. Nederst: Øjebolt
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NEDSTØBNING I BETON

BEMÆRK
Der bliver pålagt 1.200 kr. i fragt inkl moms, ved køb af robiniestolper. 
Fast fragtpris uanset mængde. Afhentning er ikke muligt. 

Der kan tilkøbes montering af stolperne - kontakt os for pris.

Solsejl - m2

Stolpe 
over terræn

Fransk skrue  
til fastholdelse
i beton

Beton m3

Jord

Grus

HOLDBARHED
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan påtage os ansvar 
for fundamentets holdbarhed. Fundamentets styrke  
og levetid afhænger af flere faktorer, herunder:

• Jordbundsforhold

• Vindbelastning

• Korrekt blandingsforhold af beton

• Udførelse af arbejdet    

• Hvor stramt solsejlet spændes

Vi anbefaler, at du kontakter en erfaren entreprenør eller 
anlægsgartner for nøjagtige beregninger og vejledning.

*Se seperat dokument for anbefalinger ift.  
hvor meget beton du skal bruge. 

ROBINIESTOLPER
 Skulle dine  stolper gå hen og få sorte mærker kan disse blot slibes af og 

fremstår igen i en flot naturlig farve.BETON:
Til brug ved faststøbning af stolper til vores solsejlkonstruktioner, 
anbefaler vi at benytte en stolpebeton, styrkeklasse 25MPA.  
Lavere styrke kan benyttes, dog aldrig under 16MPA.

Når du skal montere robinie stolpen, skal den nedstøbes i beton.*  
Hvis det er til komunale pladser eller erhverv, anbefaler vi du bruger 
en erfaren entreprenør, så du får det rigtige fundament for stolpen.


