
HOLDBARHED
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan påtage os ansvar 
for fundamentets holdbarhed. Fundamentets styrke og 
levetid afhænger af flere faktorer, herunder:

• Jordbundsforhold
• Vindbelastning
• Korrekt blandingsforhold af beton
• Udførelse af arbejdet

• Hvor stramt solsejlet spændes

Vi anbefaler, at du kontakter en erfaren entreprenør eller 
anlægsgartner for nøjagtige beregninger og vejledning.

FORKLARING:
• Stolpe Højde (m):  
Vælg stolpens højde (over terræn) i rækken øverst/henad.

• Solsejl Areal (m²):  
Vælg solsejlets areal i kolonnen til venstre/nedad.

• Beton Mængde (m³):  
Skæringspunktet viser den vejledende, nødvendige  
betonmængde til fundamentet for de givne størrelser.

BETON:
Til brug ved faststøbning af stolper til vores solsejlkonstruktioner, 
anbefaler vi at benytte en stolpebeton, styrkeklasse 25MPA.  
Lavere styrke kan benyttes, dog aldrig under 16MPA.

Du kan finde guides, inspiration og videoer på Solsejlspecialisten.dk.

HVOR MEGET BETON SKAL DU BRUGE
STOLPEMONTERING
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Solsejl areal
1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 5,0 m 6,0m

5-10 m² 0,15 m3  0,2 m3 0,25 m3 0,3 m3  0,35m3 0,4 m3 0,6 m3 0,9 m3

10-20 m² 0,2 m3 0,3 m3 0,35 m3 0,4 m3 0,5 m3 0,6 m3 0,9 m3 1,3 m3

20-30 m² 0,3 m3 0,4 m3 0,5 m3 0,6 m3 0,7 m3 0,9 m3 1,4 m3 2,1 m3

30-40 m² 0,4 m3 0,5 m3 0,6 m3 0,8 m3 1,0 m3 1,2 m3 1,8 m3 2,6 m3

40-45 m² 0,5 m3 0,7 m3 0,9 m3 1,2 m3 1,4 m3 1,5 m3 2,3 m3 3,4 m3

Vores tal er vejledende og har til formål at hjælpe dig bedst muligt.


