
Har du allerede monteringspunkter,  
er der to måder du kan måle op på. 

HVORDAN MÅLER JEG OP?

OPMÅLING MELLEM  
MONTERINGSPUNKTER

• Mål alle sider, fra “øje til øje”

• �Såfremt faconen ikke er vinkelret, skal der også 
angives et krydsmål/diagonal. 

• �Når vi har dine mål, udregner vi størrelsen på 
sejlet, eller du kan med det samme indtaste det 
i beregneren på vores hjemmeside. 

SE DET HJEMME HOS DIG 
OG MÅL STØRRELSE PÅ SEJLET
Har du brug for at visualisere, hvordan dit solsejl  
vil dække hos dig? Så kan du gøre følgende:

• �Hvis dit solsejl fx kun skal dække terrassen, men 
monteringspunktet er placeret længere væk (se 
illustration), kan du med fordel bruge en line til  
at simulere sejlets position.

• �Brug en line, evt. en tørresnor eller murersnor. 

• �Før en kortere line igennem alle monterings­
punkter. Det er “opstramning”, fx taljetræk (A) 50 
cm, eller karabin (C) 5 cm. Bind en løkke for enden. 

• �Før en lang line (B) gennem løkkerne på 
opstramningssnorene.

• �Stram linen op, så alle monteringspunkter  
kommer i den korrekte position.

• �Nu kan du måle sejlet op. Husk alle  
4 sider, samt diagonalmål.

Se video om, hvordan du bruger linerne 
som guide. Videoen er i bunden af siden

Se beregner her

SKAL VI HJÆLPE DIG MED BEREGNINGERNE?
Lav gerne en skitse af sejlet set oppefra, og skriv mål på, og  
send den, sammen med et par billeder af hvor det skal hænge. 
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