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MONTERINGSMULIGHEDER

Robiniestolpe
Træstolpe i robinietræ, fås i 
mange længder og tykkelser.

Vægskinne
Denne model giver en tæt og 
pæn pasform op ad væggen. 
Der bliver lukket helt af for 
vind og regn. 

Mur
Skal et af monteringspunkt­
erne være en husmur, har vi 
beslag, der kan skrues op. 

Ballast
Opsæt et solsejl, uden at grave 
og støbe betonfundament. 
Beslaget skal læsses med 
50x50x5 cm betonfliser. 

Taljetræk
Med karabinhager i begge 
ender, der gør det let at mon­
tere og stramme solsejlet, når 
det tages op eller ned. 

Nordic Post Elegance og Robust 
I galvaniseret stål og to tykkelser. Fås 
også i specialdesign. 

Vægbeslag 
Til montering af stolpen op ad 
en væg, når det ikke er muligt 
at fastgøre den i jorden.

Roll-up system
Du kan nemt rulle dit solsejl 
sammen, når uventede 
vejrforhold som storme eller 
kraftig regn nærmer sig. 

Når du skal vælge solsejl, er monteringsmulighederne en stor del af beslutningen.  
Der findes mange måder at fastgøre solsejlet på. Herunder kan du se de løsninger, vi tilbyder.

Alle vores stolper kan monteres både lodret og med hældning

KUN TIL  
EXCLUSIVE SEJL

KUN TIL  
NORDIC POST
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MONTERINGSMULIGHEDER
Når du skal vælge solsejl, er monteringsmulighederne en stor del af beslutningen.  
Og herunder, hvor og hvordan det skal monteres. Her er inspiration til hvad der er af forskellige 
muligheder. 

OPSTRAMNING  
I ALLE HJØRNER
Nemt op og ned. Her vist med 2 monter­
ingspunkter på mur, og 2 på stolper.  
Hvis du har valgt et trekantet sejl, kan 
det samme gøres. 

FRITSTÅENDE SOLSEJL  
MED STOLPER
Få frihed til at vælge placering af solsejl, 
om det er en hyggekrog bagerst i haven, 
eller skygge over sandkassen i børnehav­
en, kan du vælge mellem flere af vores 
flotte stolper. 

VÆGSKINNE
Med smart skinne-montering får du 
en tæt pasform op ad væggen, her vist 
med stopler som yderligere monterings­
punkter.

SOLSEJL I HJØRNE
Har du et hushjørne, kan du montere 
det direkte på væggen. Det giver et 
luftige udtryk, og du kan nøjes med 2 
stolpe, hvis du har valgt et firkantet sejl. 
Skal du have et trekantet sejl, kan du 
montere kun ved brug af dine mure.  
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MONTERINGSMULIGHEDER

SOLSEJL  
MED OVERLAP
Solsejl med overlap, kan 
give et flot udtryk, med 
meget liv.  
Det kræver flere stolper, 
end fx. lounge herover, 
og når det sættes op, skal 
det ske i rigtig rækkefølge, 
så solsejlene ikke rører 
hinanden, da det ødelæg­
ger dem. 

Ved montering af vandtætte 
solsejl er det vigtigt at kunne 
justere hældningen, så regnvand 
kan løbe af. 
Vores Nordic Post stolper har 
alle glidebeslag, så det er let at 
justere højden, både ift. sol og 
regn. Til vores robiniestolper kan 
der tilføjes flere skruer, så du 
kan rykke sejlet ned, når det er 
nødvendigt.

HÆLDNING PÅ SEJL GLIDEBESLAG

Når du skal vælge solsejl, er monteringsmulighederne en stor del af beslutningen.  
Herunder kan du nogle af vores større løsninger. Både lounge og overlap, kan laves efter dine 
ønsker, så det passer til dit uderum. 

LOUNGES
Har du et større rum, 
hvor du har brug for 
ly for solen, er lounge 
løsningen et godt bud. 
Det giver et flot og 
funktionelt udtryk, der 
passer godt i ethvert 
uderum.

Hældning
Vandtætte sejl skal  
kunne justeres i højden.  
Fx med glidebeslag.

Med glidebeslag kan du 
justere højden af ​​dit solsejl 
på få sekunder og langs hele 
stolpen. Gør det let at justere 
for vind og vejr, samt når 
solen flytter sig.



HÆLDNING PÅ SEJL

JUSTERBAR HÆLDNING

FAST HÆLDNING

Ved montering af vandtætte solsejl er det vigtigt at kunne justere 
hældningen, så regnvand kan løbe af. Vores Nordic Post stolper 
har alle glidebeslag, så det er let at justere højden, både ift. sol og 
regn. Til vores robiniestolper kan der tilføjes flere skruer, så du kan 
rykke sejlet ned, når det er nødvendigt. Se
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Ved brug af glidebeslag, kan du justere hældningen nemt og hurtigt, 
hvis det trækker op til regn, og du har sejl oppe et sted hvor du kan 
have det under opsyn ved skiftende vind og vejr. 

Når du har med større solsejl at gøre, hvor der ikke er mulighed for at holde dagligt opsyn, 
kan det være en god ide at montere sejlet med en fast hældning. Det kan være ved offentlige 
institutioner, cafeer og erhverv. Hældninger vist herover er eksempler, og kan naturligvis også 
bruges hvis du har justerbare monteringspunkter.

Diagonal hældning 
mod et hjørne

400 cm

235 cm

Ensidet hældning

235 cm

170 cm

340 cm

180 cm

340 cm

180 cm

HÆLDNING 
PÅ 14-25 GRADER

 alt efter størrelse  

og kvalitet på solsejlet,  

for at kunne modstå 
dansk regnvejr
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De viste mål er eksempler. Endelige mål afhænger af type og størrelse på solsejl. 


